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ENEC, IP66, IK10, Beam_Column_1, Beam_Column_5, Beam_Wall_4, Beam_Suspended_EW, Beam_Catenary_1, SC1, SC2, CE, Ta=35°C

Intelligente, geavanceerde architectonische stadsverlichting 
ontworpen door Wilmotte

• IDA goedgekeurd voor anti-lichtvervuiling
• *Het IDA-keurmerk voor de fitting heeft alleen betrekking op <= 3000 K en 
doorzichtige kappen. Armaturen dienen te worden gemonteerd als gemeten 
door een fotometer.

• Unieke architecturale vorm met een geavanceerde lichtsignatuur
• Comfortverlichting met prismatische filter of raster
• Zeer veelzijdig met keuze uit vijf montageopties en ruime keuze aan 
lichtspreidingen

• Gereedschapsvrij onderhoud
• Met Zd4i-keurmerk op aanvraag
• Maken deel uit van de URBA-serie met URBA, URBA DECO en URBA bolder

Bij de foto’s, tekeningen en lichttechnische gegevens gaat het louter om symbolische beelden. Voor preciezere productgegevens moet u een product uitkiezen.
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Materialen en Afwerking
Kap en voet: gietaluminium (AS9U3, LM24-equivalent, EN AC-46000) getextureerd zwart (nagenoeg RAL 9005). Via de 
configurator: getextureerd antraciet (ANT) en 48 andere RAL-kleuren.
Glas: 6 mm dik, helder of prismatisch glas
Armen: gietaluminium, getextureerd zwart (nagenoeg RAL 9005), bedekt met een witte of zwarte (ULOR 0) afscherming in 
ASA-plastic

Installatie en Montage
Geschikt voor paaltop-, draagkabel-, pendel- en wandmontage. Aanbevolen bevestigingshoogte: paaltopmontage 3 tot 6 
m, pendelmontage 3 tot 8 m, draagkabelmontage 5 tot 8 m. Paaltop: montage op insteekeinde/palen Ø 60 mm of Ø 76 
mm: met 2 schroeven. Gemakkelijk onderhoud via gereedschapsvrije opening vanaf bovenkant. Voorbekabeld, compleet 
en installatieklaar geleverd, in één doos. Draagkabel- en pendelmontage: bevestiging via 34 G, onderhoud via toegang 
vanaf onderkant. Speciale palen en beugels verkrijgbaar.
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Besteltip

Beschrijving ILCOS code Sokkel Gewicht (kg) SAP code

Urba Deco, paaltopmontage

UD 24L35 730 WSC-S CL2 WS1 T60T BK LED 7,1 96275689

UD 24L70 730 WSC-S CL2 WS1 T60T BK LED 7,1 96275690

UD 48L35 730 WSC-S CL2 WS1 T60T BK LED 7,25 96275692

UD 48L50 730 WSC-S CL2 WS1 T60T BK LED 7,25 96275693

UD 24L35 730 WSC-S CL1 WS1 T60T BK LED 7,14 96277181

UD 24L70 730 WSC-S CL1 WS1 T60T BK LED 7,14 96277182

UD 48L35 730 WSC-S CL1 WS1 T60T BK LED 7,29 96277184

UD 48L50 730 WSC-S CL1 WS1 T60T BK LED 7,29 96277185

UD 24L25 730 WSC-S CL2 WS1 T60T BK LED 7,1 96670049

UD 24L25 730 WSC-S CL1 WS1 T60T BK LED 7,14 96670050

UD 24L50 730 WSC-S CL2 WS1 T60T BK LED 7,1 96670051

UD 24L50 730 WSC-S CL1 WS1 T60T BK LED 7,14 96670052

Urba Deco, pendelmontage

UD 48L35-730 WSC-S CL2 WS1 MSU-T BK U0 LED 6,48 96279225

UD 48L35-730 WSC-S CL1 WS1 MSU-T BK U0 LED 6,53 96279226

UD 48L50-730 WSC-S CL2 WS1 MSU-T BK U0 LED 6,48 96279227

UD 48L50-730 WSC-S CL1 WS1 MSU-T BK U0 LED 6,53 96279228

UD 24L35 730 WSC-S CL2  WS1  MSU-T BK U0 LED 6,33 96279215

UD 24L35 730 WSC-S CL1 WS1 MSU-T BK U0 LED 6,38 96279216

UD 24L50-730 WSC-S CL2 WS1 MSU-T BK U0 LED 6,33 96279217

UD 24L50-730 WSC-S CL1 WS1 MSU-T BK U0 LED 6,38 96279218

UD 24L70-730 WSC-S CL2 WS1 MSU-T BK U0 LED 6,33 96279219

UD 24L70-730 WSC-S CL1 WS1 MSU-T BK U0 LED 6,38 96279220

UD 24L25 730 WSC-S CL2 WS1  MSU-T BK U0 LED 6,33 96670053

UD 24L25 730 WSC-S CL1  WS1  MSU-T BK U0 LED 6,38 96670054

UD 24L50 730 EWC CL2 HFX WS5 MSU-T BK U0 LED 7,07 96670239

UD 24L50 730 WSC CL2 WS1 MSU-L BK U0 LED 6,35 96670240

Urba Deco, draagkabel

UD 24L50 730 WSC-S CL2 WS1 MCA-T BK U0 LED 7,07 96279233

UD 24L50 730 WSC-S CL1 WS1 MCA-T BK U0 LED 7,12 96279234

UD 48L50 730 WSC-S CL2 WS1 MCA-T BK U0 LED 7,22 96279243

UD 48L50 730 WSC-S CL1 WS1 MCA-T BK U0 LED 7,27 96279244


