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Toepassing

De ZG RETROFIT BOX M en ZG RETROFIT BOX W zijn accessoires die 

ontworpen zijn als interface tussen niet-Zhaga D4i-armaturen en een 

draadloze Zhaga-D4i-controller. Deze accessoires kunnen worden bevestigd 

aan een mast (M-versie) of aan de muur (W-versie). 

De ZG RETROFIT BOX M & W maken deel uit van het THORN UrbaSens 

PLAY-besturingssysteem.

De ZG RETROFIT BOX M & W zijn alleen compatibel met RF-controller ZG 

bDW 96636993

Functiebeschrijving

Functionele beschrijving:

- Geïntegreerde 24V-voeding

- Geïntegreerde DALI-busvoeding

- Geïntegreerde 10kV-overspanningsbeveiliging

- ZU Zhaga book 18 ed 3.0-aansluiting
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Technische gegevens

Nominale 
ingangsspanning

220-240V

Toegestane 
ingangsspanning

198-264V

Uitvoeren 1 D4i-conforme uitgang met geïntegreerde 
busvoeding (DA+/DA-)

Energieverbruik max 8 DALI-lasten

Omgevings temperatuur -20 °C tot +50 °C

Beschermingsgraad IP 66

Stootvastheid IK08
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