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Toepassing

De Switchline CC Programmer is een compacte, infrarode afstandsbediening 

die wordt gebruikt voor de eenvoudige regeling van IR-geactiveerde Sensalite-

producten. De programmering gebeurt op afstand en kan daarom vanaf de 

grond worden bediend (het IR-bereik is 7 m).

Functiebeschrijving

Afhankelijk van het product dat geprogrammeerd moet worden, kan de 

SWITCHLITE CC PROGRAMMER worden gebruikt om de functies en 

parameters in te stellen, zoals: Time-out, lux aan-niveau, lux uit-niveau, 

gevoeligheid, looptest, selectie belastingtype, inbranding, aanwezigheids- en 

afwezigheidsstand. De standaardregeling van de lichten is ook mogelijk met 

de aan/uit- en hoger/lager-functies. De SWITCHLITE CC PROGRAMMER 

omvat soms ook instellingen die niet voor het te programmeren toestel 

gebruikt worden. Raadpleeg de installatiehandleiding van elk toestel voor de 

standaard- en speciale instellingen.
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Technische gegevens

Afmetingen 86 x 67 x 4 (L x B x H, in mm)

Gewicht ca. 0.017 kg

Batterijtype 3Vdc lithium batterij CR2025 (geleverd bij unit)

IR-bereik 7m

Bedrijfstemperatuur 0 tot 35°C

Vochtigheid 5 tot 95% niet-condenserend

Conform EMC-2004/108/EC

De producten van Thorn Lighting worden permanent verder ontwikkeld. We behouden ons het recht voor om zonder verdere publicatie technische of vormelijke 
wijzigingen aan onze producten aan te brengen. 

© Thorn Lighting

Technische gegevens

Afmetingen 86 x 67 x 4 (L x B x H, in mm)

Gewicht ca. 0.017 kg

Batterijtype 3Vdc lithium batterij CR2025 (geleverd bij unit)

IR-bereik 7m

Bedrijfstemperatuur 0 tot 35°C

Vochtigheid 5 tot 95% niet-condenserend

Conform EMC-2004/108/EC


