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Toepassing

De SensaLink SENLP2 is ontworpen voor gebruik met het SensaLink-

systeem. De programmeerbare parameters van de verschillende producten 

kunnen via deze handheld infrarode eenheid op batterijvermogen worden 

geconfigureerd.

De programmeerder maakt het mogelijk om de producten (opnieuw) in bedrijf 

te stellen nagenoeg zonder de mensen in het gebouw te verstoren. De 

instellingen worden uit het menu gekozen en onmiddellijk overgedragen naar 

het product dat wordt geprogrammeerd door op de Upload-knop te drukken. 

De technicus die het product in bedrijf stelt, ontvangt in alle procesfasen 

positieve feedback. De instellingen van het ene product kunnen binnen enkele 

seconden naar een ander worden gekopieerd en de instellingen kunnen te 

allen tijde worden gecontroleerd via de innovatieve download-functie.

Tijdens de levensduur van de apparatuur kunnen de verlichtingsvereisten 

veranderen. Een verandering van de lay-out of het gebruik van een werkruimte 

betekent niet dat de systeembedrading veranderd hoeft te worden. De 

parameters die tijdens de inbedrijfstelling werden ingesteld, kunnen snel en 

eenvoudig opnieuw worden geprogrammeerd.

Functiebeschrijving

De SensaLink SENLP2 kan elke sensor precies regelen zoals u dat wilt. De 

intuïtieve scherminstructies leiden u door het hele proces. U downloadt de 

instellingen van uw sensor, u brengt de gewenste veranderingen aan, en u 

uploadt de nieuwe instellingen. U kunt deze instellingen daarna ook naar 

nadere sensoren ‘kopiëren en plakken’.

Groot scherm met een hoge resolutie en achtergrondverlichting dat zelfs bij 

slecht omgevingslicht gebruikt kan worden.

Automatische software-update indien aangesloten op een computer

Bewaart data voor een permanente documentatie van de instellingen

Voorafgaande inbedrijfstelling, vóór een bezoek ter plaatse

Volledig achterwaarts compatibel

Helpt bij het verifiëren van uw energiebesparingen met Quick Analytics

Lange levensduur van de accu: gewoonlijk tot 160 normale bedrijfsuren

Compleet met draagriem om beschadiging te voorkomen
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Technische gegevens

Afmetingen {Länge} x {Breite} x {Höhe} (L x B x H, in mm)

Gewicht ca. 0.017 kg

Voedingsspanning 4 x AA Alkaline abterijen (meegeleverde)

Aansluitingen USB 2.0 (1 x USB leiding meegeleverd)

Geheugenkaart microSD-kaart
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