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D-CO Recessed

De producten van Thorn Lighting worden permanent verder ontwikkeld. We behouden ons het recht voor om zonder verdere publicatie technische of vormelijke wijzigingen aan 
onze producten aan te brengen. 
© Thorn Lighting

IP67, IP68, Beam_Ground_Recessed_1, IK09, IK10, Beam_Guidance_1, SC1, SC2, CE, LED

Een gamma aan bewandelbare LED inbouwarmaturen voor 
begeleidings- en accenttoepassingen

• Hoogwaardige afwerking
• In overeenstemming met de contacttemperatuurstandaard (EN60598-2.13)
• Kunststof einddoppen meegeleverd voor installatie in beton
• Voorbedraad met 5m kabel

Bij de foto’s, tekeningen en lichttechnische gegevens gaat het louter om symbolische beelden. Voor preciezere productgegevens moet u een product uitkiezen.
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Materialen en Afwerking
Inbouw units
Behuizing: aluminium (behalve medium, PC / ABS mix), CNC Elektroforese
Inbouwbehuizing: aluminium (behalve Maxi - ABS) met kunststof eindkap
Glas: gehard mat of helder
Frames / Windows: roestvrij staal 316L
Afdichting: anti-verouderings siliconen

Aansluitdozen
Behuizing: PC / ABS mix
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Installatie en Montage
Inbouw units
In de grond: om efficiënte drainage te garanderen moet grind worden gebruikt tot een diepte van 300 mm onder de 
behuizing. De kunststof eindkap voorkomt dat beton binnendringt tijdens de installatie.
Alle armaturen worden geleverd met 5m kabel. Single Mini units worden voorbedraad geleverd met kabel met schakeldoos 
op afstand, inbouwdoos, plastic eindkap, connectoren en 3-polige verbindingsdoos. Mini kit armaturen zijn individueel 
voorbedraad met kabel en met een 8-polige verbindingsdoos geleverd, met schakeldoos en aansluitingen - met inbegrip 
van een specifieke connector voor doorlussen. Als een enkele LED uitvalt blijft het andere systeem LEDs functioneren. 
Connector heeft een waarschuwingsdisplay voor LED-falen.
Statische belasting: 500kg

Aansluitdozen
Twee versies: 3 droogloper-kabelingangen 2 x PG13 (in) en 1 x PG9 (uit), de andere 8 droogloper-kabelingangen 2 x 
PG13 (in) en 6 x PG9 (uit).

Besteltip

Beschrijving ILCOS code Sokkel Gewicht (kg) SAP code

D-CO Recessed Mini

D-CO R LED MINI 1L35 840 CL LED 0,5 96257227

D-CO R LED MINI 1L35 830 FR LED 0,5 96257231

D-CO Recessed Medium

D-CO R LED MEDIUM 1L35 830 FR LED 0,7 96257237

D-CO Recessed Maxi

D-CO R LED MAXI 6L50 840 CL LED 3 96257239

D-CO R LED MAXI 6L50 830 CL LED 3 96257240


