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Beam_Line_1, IP40, IK05, Beam_eControl_A, SC1, Beam_Emergency, CE

Met de flexibele en modulaire Equaline vindt u voor elke ruimte 
de juiste oplossing

• Rechthoekige vorm zorgt voor een functioneel profiel, zonder dat de 
architectuur wordt gedomineerd

• Gemakkelijk in te bouwen in in modulaire en gipsplatenplafonds en ook geschikt 
voor pendel en opbouw, zelfs in en op de muur

• Equaline houdt het simpel voor elektriciens en installateurs: deze armatuur is 
eenvoudig te monteren

• Kwalitatief hoogwaardige aluminium behuizing met poedercoating voor een 
elegante uitstraling

• Opalen kap (PM) voor diffuus licht, en optiek (LRO) voor verlichting die voldoet 
aan de normen (UGR < 19)

• Niet dimbaar (HF) en DALI dimbaar (HFIX)
• Noodverlichting met standalone batterij voor 3 uur
• Bij de opbouw van uw Equaline-systeem kunt u gebruikmaken van de 
configurator. Klik op "ga naar myProduct Equaline"

Bij de foto’s, tekeningen en lichttechnische gegevens gaat het louter om symbolische beelden. Voor preciezere productgegevens moet u een product uitkiezen.
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Materialen en Afwerking
Behuizing: geëxtrudeerd aluminium met poedercoating
Kap: opalen (PM) / LRO
Eindkap: aluminium met poedercoating

Installatie en Montage
Geschikt voor inbouw-, opbouw- of pendelmontage. Wellicht nodig: optionele montagesets voor inbouwmontage, veren 
voor opbouwmontage of een pendelset voor pendelmontage. Elektrische voeding vanaf de achterzijde van de armatuur via 
klemmenblok op de ledlichtbalk. De ledlichtbalken worden elektrisch op elkaar aangesloten met de handige 
doorvoerbedradingsset en ze worden mechanisch op elkaar aangesloten met een metalen connector in de uitsparing. De 
lichtbalken met een opalen kap (PM) kunnen in rechte lijnen worden geplaatst, maar ook met hoeken, bv. in de vorm van 
een L, U en vierkant; LRO-optieken alleen in rechte lijnen.
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Besteltip

Beschrijving ILCOS code Sokkel Gewicht (kg) SAP code

Equaline Channel, zonder rand

EQL C L1000 PM SRE LED 2,1 96631993

EQL C L1250 PM SRE LED 2,6 96631994

EQL C L1500 PM SRE LED 3,2 96631995

EQL C L1750 PM SRE LED 3,7 96631996

EQL C L2000 PM SRE LED 4,2 96631997

EQL C L3000 PM SRE LED 6,3 96631998

EQL C L1000 LRO SRE LED 2,1 96631999

EQL C L1250 LRO SRE LED 2,6 96632000

EQL C L1500 LRO SRE LED 3,2 96632001

EQL C L1750 LRO SRE LED 3,7 96632002

EQL C L2000 LRO SRE LED 4,2 96632003

EQL C L3000 LRO SRE LED 6,3 96632004

EQL C L1000 PM WH LED 2,1 96632023

EQL C L1250 PM WH LED 2,6 96632024

EQL C L1500 PM WH LED 3,2 96632025

EQL C L1750 PM WH LED 3,7 96632026

EQL C L2000 PM WH LED 4,2 96632027

EQL C L3000 PM WH LED 6,3 96632028

EQL C L1000 LRO WH LED 2,1 96632029

EQL C L1250 LRO WH LED 2,6 96632030

EQL C L1500 LRO WH LED 3,2 96632031

EQL C L1750 LRO WH LED 3,7 96632032

EQL C L2000 LRO WH LED 4,2 96632033

EQL C L3000 LRO WH LED 6,3 96632034

Equaline, trogarmatuur, randloos, hoek

EQL CL C L541 PM SRE 2,2 96631961

EQL CL C L541 PM WH 2,2 96631963

EQL CL C L791 PM SRE 3,2 96633615

EQL CL C L791 PM WH 3,2 96633616

Equaline Channel, standaard rand

EQL C L600 PM WH F LED 1,3 96632005

EQL C L1200 PM WH F LED 2,5 96632006

EQL C L1800 PM WH F LED 3,8 96632007

EQL C L1800 LRO WH F LED 3,8 96632008

EQL C L1000 PM WH F LED 2,1 96632009

EQL C L1250 PM WH F LED 2,6 96632010

EQL C L1500 PM WH F LED 3,2 96632011

EQL C L1750 PM WH F LED 3,7 96632012

EQL C L2000 PM WH F LED 4,2 96632013

EQL C L3000 PM WH F LED 6,3 96632014

EQL C L600 LRO WH F LED 1,3 96632015

EQL C L1200 LRO WH F LED 2,5 96632016

EQL C L1000 LRO WH F LED 2,1 96632017

EQL C L1250 LRO WH F LED 2,6 96632018
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Beschrijving ILCOS code Sokkel Gewicht (kg) SAP code

EQL C L1500 LRO WH F LED 3,2 96632019

EQL C L1750 LRO WH F LED 3,7 96632020

EQL C L2000 LRO WH F LED 4,2 96632021

EQL C L3000 LRO WH F LED 6,3 96632022

Equaline, trogarmatuur, standaardframe, hoek

EQL CL C L553 PM WH F 2,2 96631962

EQL CL C L803 PM WH F 3,2 96633619

Equaline Channel, dunne rand

EQL C L1000 PM SRE FS LED 2,1 96632035

EQL C L1250 PM SRE FS LED 2,6 96632036

EQL C L1500 PM SRE FS LED 3,2 96632037

EQL C L1750 PM SRE FS LED 3,7 96632038

EQL C L2000 PM SRE FS LED 4,2 96632039

EQL C L3000 PM SRE FS LED 6,3 96632040

EQL C L1000 LRO SRE FS LED 2,1 96632041

EQL C L1250 LRO SRE FS LED 2,6 96632042

EQL C L1500 LRO SRE FS LED 3,2 96632043

EQL C L1750 LRO SRE FS LED 3,7 96632044

EQL C L2000 LRO SRE FS LED 4,2 96632045

EQL C L3000 LRO SRE FS LED 6,3 96632046

EQL C L1000 PM WH FS LED 2,1 96632047

EQL C L1250 PM WH FS LED 2,6 96632048

EQL C L1500 PM WH FS LED 3,2 96632049

EQL C L1750 PM WH FS LED 3,7 96632050

EQL C L2000 PM WH FS LED 4,2 96632051

EQL C L3000 PM WH FS LED 6,3 96632052

EQL C L1000 LRO WH FS LED 2,1 96632053

EQL C L1250 LRO WH FS LED 2,6 96632054

EQL C L1500 LRO WH FS LED 3,2 96632055

EQL C L1750 LRO WH FS LED 3,7 96632056

EQL C L2000 LRO WH FS LED 4,2 96632057

EQL C L3000 LRO WH FS LED 6,3 96632058

Equaline, trogarmatuur, slank frame, hoek

EQL CL C L546 PM SRE FS 2,2 96631958

EQL CL C L546 PM WH FS 2,2 96631959

EQL CL C L796 PM SRE FS 3,2 96633617

EQL CL C L796 PM WH FS 3,2 96633618

Equaline, lichtbalk

EQL B 840 HF L1000 1,2 96631944

EQL B 840 HF L1250 1,5 96631945

EQL B 840 HF L1500 1,7 96631946

EQL B 840 HF L1750 2 96631947

EQL B 840 HF L2000 2,2 96631948

EQL B 830 HF L1000 1,2 96631949

EQL B 830 HF L1250 1,5 96631950
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Beschrijving ILCOS code Sokkel Gewicht (kg) SAP code

EQL B 830 HF L1500 1,7 96631951

EQL B 830 HF L1750 2 96631952

EQL B 830 HF L2000 2,2 96631953

EQL B 830 HF L2000 HO 2 96634933

EQL B 840 HF L1000 HO 1,1 96634924

EQL B 840 HF L1250 HO 1,325 96634925

EQL B 840 HF L1500 HO 1,55 96634926

EQL B 840 HF L1750 HO 1,775 96634927

EQL B 840 HF L2000 HO 2 96634928

EQL B 830 HF L1000 HO 1,1 96634929

EQL B 830 HF L1250 HO 1,325 96634930

EQL B 830 HF L1500 HO 1,55 96634931

EQL B 830 HF L1750 HO 1,775 96634932

Equaline, lichtbalk, hoek

EQL CL B 840 HF L527x527 1,2 96631956

EQL CL B 830 HF L527x527 1,2 96631957

EQL CL B 830 HF L527X527 HO 1,37 96634937

EQL CL B 840 HF L527X527 HO 1,37 96634936

Equaline, lichtbalk, dimbaar

EQL B 840 HFIX L600 0,8 96631930

EQL B 840 HFIX L1200 1,4 96631931

EQL B 840 HFIX L1000 1,2 96631932

EQL B 840 HFIX L1250 1,5 96631933

EQL B 840 HFIX L1500 1,7 96631934

EQL B 840 HFIX L1750 2 96631935

EQL B 840 HFIX L2000 2,2 96631936

EQL B 830 HFIX L600 0,8 96631937

EQL B 830 HFIX L1200 1,4 96631938

EQL B 830 HFIX L1000 1,2 96631939

EQL B 830 HFIX L1250 1,5 96631940

EQL B 830 HFIX L1500 1,7 96631941

EQL B 830 HFIX L1750 2 96631942

EQL B 830 HFIX L2000 2,2 96631943

EQL B 927-65 HFIX L1000 1,15 96633574

EQL B 927-65 HFIX L1250 1,375 96633575

EQL B 927-65 HFIX L1500 1,6 96633576

EQL B 927-65 HFIX L1750 1,825 96633577

EQL B 927-65 HFIX L2000 2,05 96633578

EQL B 840 HFIX L600 HO 0,74 96634910

EQL B 830 HFIX L1200 HO 1,28 96634918

EQL B 840 HFIX L1200 HO 1,28 96634911

EQL B 840 HFIX L1000 HO 1,1 96634912

EQL B 840 HFIX L1250 HO 1,325 96634913

EQL B 840 HFIX L1500 HO 1,55 96634914

EQL B 840 HFIX L1750 HO 1,775 96634915

EQL B 840 HFIX L2000 HO 2 96634916
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Beschrijving ILCOS code Sokkel Gewicht (kg) SAP code

EQL B 830 HFIX L600 HO 0,74 96634917

EQL B 830 HFIX L1000 HO 1,1 96634919

EQL B 830 HFIX L1250 HO 1,325 96634920

EQL B 830 HFIX L1500 HO 1,55 96634921

EQL B 830 HFIX L1750 HO 1,775 96634922

EQL B 830 HFIX L2000 HO 2 96634923

Equaline, lichtbalk, dimbaar, hoek

EQL CL B 840 HFIX L527x527 1,2 96631954

EQL CL B 830 HFIX L527x527 1,2 96631955

EQL CL B 927-65 HFIX L777X777 1,69 96633579

EQL CL B 830 HFIX L527X527 HO 1,37 96634935

EQL CL B 840 HFIX L527X527 HO 1,37 96634934

Equaline, lichtbalk, dimbaar, noodverlichting

EQL B 830 HFIX L1500 E3D 2,2 96631964

EQL B 840 HFIX L1500 E3D 2,2 96631966

Equaline, accessoires

EQL EC SET WH L9 0,27 96632059

EQL F EC SET WH L9 0,27 96632060

EQL EC SET SRE L9 0,24 96632061

EQL FS EC SET WH L9 0,24 96632063

EQL FS EC SET SRE L9 0,24 96632064

EQL EC SET WH L20 0,24 96632065

EQL F EC SET WH L20 0,27 96632066

EQL EC SET SRE L20 0,24 96632067

EQL FS EC SET WH L20 0,24 96632069

EQL FS EC SET SRE L20 0,24 96632070

EQL CON SET 0,23 96632071

EQL COV PM 1000 0,28 96632072

EQL COV LRO 1000 0,5 96632073

SLOIN slim/EQL/SLOT1/SLOT2 DV Kit 0,2 22169873

Equaline, installatie-accessoires, inbouw, 
modulair en gipsplatenplafond
EQL MOUNT NIV PB SET 0,35 96631968

EQL MOD VTB BRACKET SET 0,35 96631969

EQL MOD HTB BRACKET SD 600 SET 0,7 96631972

EQL MOD HTB BRACKET SD 1200 SET 1,4 96631973

EQL MOD HTB BRACKET FRNT SET 0,3 96631974

SLN2/SLOIN/EQL MOUNT NIV PB SET 0,34 22169303

Equaline, installatie-accessoires, opbouw en 
pendel
EQL WALL MOUNTING TOOL 0,3 96631971

SLN2/SLOIN/SLOT2/EQL ASI1 WH E-L -0,1 22156788

SLN2/SLOIN/SLOT2/EQL ASI2 WH E-L -0,2 22156789

SLN2/SLOIN/SLOT2/EQL ASI2 SR E-L -0,2 22157369

SLN2/SLOIN/SLOIN slim/EQL mount disc SET 0,002 22169965
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Beschrijving ILCOS code Sokkel Gewicht (kg) SAP code

SLN2/SLOIN/EQL WALL BRACKET SRE 0,157 22170338

SLN2/SLOIN/SLOT2 EQL ASI1 SR E-L 0,1 22157368

SLN2/SLOIN/EQL WALL BRACKET WH 0,157 22171124

TECTON/CONTUS/SLN2/SLOIN/SLOT2/EQL AD 0,2 22169175

TEC/CONT/SLN2/SLOIN/EQL/CHAL3 ASI1 O-L 0,07 22169178

TEC/CONT/SLN2/SLOIN/EQL/CHAL3 ASI2 O-L 0,8 22169179


