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Raze Architectural
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De RAZE Architectural is het perfecte instrument om een gevel 
te beschijnen met dramatisch strijklicht

• De Raze, met gepatenteerde Flat Beam®-technologie, kan de textuur en 
eigenschappen van een oppervlak laten zien vanuit één installatiepunt

• Een compacte armatuur in 2 maten, met een brede lichtbundel, hoog 
verlichtingsrendement en minimaal verlies aan output. Het meeste uitgestraalde 
licht wordt op het oppervlak geprojecteerd

• De Raze kan vlak bij de muur worden geplaatst en toch heel gelijkmatig licht 
produceren, of zij nu verticaal of horizontaal, naar boven of beneden is gericht.

• De Raze Architectural is voorzien van DALI. Ingebouwd raster, verkrijgbaar in  
groot formaat, om zijdelingse verblinding tegen te gaan

Bij de foto’s, tekeningen en lichttechnische gegevens gaat het louter om symbolische beelden. Voor preciezere productgegevens moet u een product uitkiezen.

Materialen en Afwerking
Behuizing: gietaluminium (EN AC-44300) met de beste corrosiebestendigheid. Geschikt voor kustlocaties. Standaard 
corrosieklasse C5 conform ISO 9223: 2012.
Poedercoating in getextureerd antracietgrijs / lichtgrijs /zwart. Andere RAL-kleuren op aanvraag.
Onderkap: Uv-bestendig PC; large: gedeeltelijk mat; small: volledig mat
Sluitingen: roestvrij staal 
Overspanningsbeveiliging: 6 kV

Installatie en Montage
De Raze Architectural, small of large, kan verzonken in de muur worden gemonteerd (MWA) of op de grond of het plafond 
met een kantelbare beugel (MSF). Raze Architectural, small, met externe Dali-driver, IP20 (HFX / R), of in kast met 
regelapparatuur, IP65 (HFX / RB). De Raze Architectural Small kan worden besteld zonder driver (NG), aangezien één 
driver maximaal 3 armaturen kan aansturen. Raze Architectural Large met ingebouwde Dali-driver.

Besteltip

Beschrijving ILCOS code Sokkel Gewicht (kg) SAP code

Raze Architectural, small

RAA S 1L35-830 NG 6K MSF ANT LED 0,61 96631720

RAA S 1L35-830 HFX/RB 6K MWA ANT LED 1,23 96631790

RAA S 1L35-830 HFX/RB 6K MSF ANT LED 1,28 96631791

RAA S 1L35-827 HFX/RB 6K MSF ANT LED 1,28 96631797

RAA S 1L35-830 NG 6K MWA ANT LED 0,56 96632094

RAA S 1L35-830 HFX/R 6K MWA ANT LED 0,79 96632095

RAA S 1L35-830 HFX/R 6K MSF ANT LED 0,84 96632096

Raze Architectural, large

RAA L 1L50-830 HFX 6K MSF ANT LED 2,85 96631721

RAA L 1L50-830 LV HFX 6K MWA ANT LED 2,77 96631792

RAA L 1L50-827 HFX 6K MSF ANT LED 2,85 96632097

RAA L 1L50-830 LV HFX 6K MSF ANT LED 2,85 96632098

RAA L 1L50-827 HFX 6K MSF BK LED 2,85 96632321


