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ENEC11, IP44_IP20, IK03, SC2, CE, 650, Ta=0°C_to_+35°C

Alternatieve oplossing voor kantoorverlichting

• Modulaire vierkante armatuur met voorgemonteerde veren voor eenvoudige 
installatie in systeem- of gipsplatenplafonds/-wanden; een aanvullende 
montagebehuizing biedt tevens opties voor opbouwmontage

• Twee optieken zorgen voor verlichting op maat, voor gangen en 
circulatieruimten (UGR22, OP) of voor uitgebreide kantoorruimten of aula's 
(UGR19 @ 900 lm; UGR22 @ 1800 lm, MPT)

• De omgevingssfeer is te beïnvloeden dankzij twee kleurtemperaturen - warm wit 
(3000 K) en neutraal (4000 K) - verkrijgbaar met een hoge kleurweergave-index 
(> 90) voor de juiste lichtkwaliteit

• Verder zit er noodverlichting bij de serie en is de serie d.m.v. DALI (HFIX) of 
BDW (BC) aan te sluiten op gebouwbeheersystemen

Bij de foto’s, tekeningen en lichttechnische gegevens gaat het louter om symbolische beelden. Voor preciezere productgegevens moet u een product uitkiezen.

Materialen en Afwerking
Frame: zacht plaatstaal, wit (RAL9016)
Achterkant: zacht plaatstaal, gegalvaniseerd
Diffusor: OP = uv-bestendig PMMA, MPT = uv-bestendig PC

Installatie en Montage
Inleg: LED Omega Pro 2 is geschikt voor ingelegde installatie in systeemplafonds van 300 mm met een zichtbaar T-raster 
van 15 of 24 mm.
Gipsplatenplafonds: Elk product heeft voorgemonteerde veren voor eenvoudige installatie in gipsplatenplafonds zonder dat 
er verder aanpassingen nodig zijn.
Opbouwmontage: kraagtype - bevestigd aan het plafond met 4 schroeven via sleutelplaatgleuven. Het product wordt 
ingelegd.
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Besteltip

Beschrijving ILCOS code Sokkel Gewicht (kg) SAP code

Omega Pro 2 Mini, OP optic

OP2 900-940 OP HF Q300 MRP LED 1,433 96634312

OP2 1800-930 OP HF Q300 MRP LED 1,458 96634313

OP2 1800-940 OP HF Q300 MRP LED 1,458 96634314

OP2 1800-930 OP HFIX Q300 MRP LED 1,458 96634317

OP2 1800-940 OP HFIX Q300 MRP LED 1,458 96634318

Omega Pro 2 Mini, MPT-optiek

OP2 900-940 MPT HFIX Q300 MRP LED 1,433 96634416

OP2 1800-940 MPT HFIX Q300 MRP LED 1,458 96634417

OP2 900-940 MPT HF Q300 MRP LED 1,133 96634429

OP2 1800-940 MPT BC Q300 MRP LED 1,248 96634476

Omega Pro 2 Mini, accessoires

OP2 SURFACE MOUNTING KIT Q300 1,55 96634437


